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• Filtro de alta qualidade e sistema óptico preciso
• Incubação 8 posições
• Design de fácil operação e baixo custo de 
manutenção
• Grande capacidade de memória
• Tela sensível ao toque (touchscreen)
• Proteção avançada contra desligamentos 
inesperados

880
Analisador Bioquímico Semiautomático

• Método de ensaio: cinético, ponto final, não linear, 
branco de amostra, branco de reagente etc.

• Princípio: colorimetria fotoelétrica.
 
• Fonte de luz: lâmpada halógena, 6 V/10 W.

• Faixa fotométrica: -0,3~3,0 Abs.

• Comprimento de onda (nm): 340, 405, 492, 510, 546, 
578, 630, 700.

• Precisão comprimento de onda: 1 nm.

• Espectro de banda: 6 nm.

• Célula de fluxo: 10 mm quartz cell, 32 µL volume.

• Volume de amostragem: 100~9999 µL; configurável 
recomendado: 500µL.
• Contaminação cruzada: ≤1,0%.

• Estabilidade: ≤0,005 Abs/h.

• Memória: até 320 itens e 30.000 resultados de testes.

• Display: tela LCD touchscreen.

• Dispositivos de entrada e saída: porta serial RS232 e 
porta USB para impressora externa, impressora térmica 
interna.

• Controle de temperatura: temperatura ambiente, 
25ºC, 30ºC, 37ºC, ±0,1°C.

• Dimensões: 320 mm (C) x 360 mm (L) x 145 mm (A).

• Alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz.

• Condições de trabalho: temperatura 10-32°C, 
umidade ≤85%.

• Peso: 6 kg.

REGISTRO ANVISA 80223480062 HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES
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• 24 horas de refrigeração ininterruptas
• Seringa de cerâmica garante precisão e eficácia
• Sistema óptico de alta precisão
• Acesso randômico, 200 testes/hora
• Cubetas de detecção e seleção escolhidas 
automaticamente
• Seleciona o melhor ponto de teste pela curva
de reação e cria novo fator automaticamente
• Suporte para interfaceamento LIS/HIS

8021A
Analisador Bioquímico Automático

• Método de ensaio: cinético, ponto final, tempo fixo, 
entre outros.

• Princípio: colorimetria fotoelétrica.

• Fonte de luz: lâmpada halógena, 12V/20W.

• Faixa fotométrica: 0~3,2 Abs.

• Resolução: 0,0001 Abs.

• Comprimento de onda (nm): 340, 405, 492, 510, 546, 
578, 630, 700, 800.

• Taxa de transferência: 200 testes/hora.

• Bandeja de reagente: 60 posições (sendo 1 de 
detergente e 1 de diluição).

• Bandeja de amostra: 71 posições (sendo 55 úteis, 4 
de emergência, 8 de padrões e 4 de controles).

• Bandeja de reação: 120 cubetas de reação.

• Volume de amostra: 2~100 µL, com incremento 
0.1 µL.

• Volume de reagente: R1:10~500 µL, R2: 10~500 µL, 
com incremento 0.5 µL.

• Volume mínimo de reação: 180 µL.

• Tempo máximo de reação: 10 minutos.

• Unidade de limpeza: 8 passos, sistema de lavagem 
automática com detergente.

• Calibração: reinício de calibração, seleciona o melhor 
ponto de teste para curva de reação, não
sendo necessário segundo nível de calibração.

• Regras de controle: regras múltiplas de Westgard, 
verificação de soma cumulativa, 3 níveis de controle 
para cada item, análise e impressão de diagrama de 
exame de controle de qualidade.

• Controle de temperatura: incubadora de 37°C ±0,1°C.

• Dimensões: 79 mm (P) x 89 mm (L) x 45 mm (A).
 
• Alimentação: 230 V (1±10%), 50/60 Hz, 800 VA.

• Condições de trabalho: temperatura 10-30°C, 
umidade ≤85%, pressão 86-106 kPa.

• Consumo de água: 5 litros/hora no modo “trabalhando”.

• Peso: capacidade de carga no solo de 250 kg.

REGISTRO ANVISA 80223480034 HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES
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• Capacidade de 200 testes por hora
• 48 cubetas de reação de alta permeabilidade UV
• Proteção contra colisão de agulha e estação de 
lavagem
• Sistema de refrigeração independente, 24 horas 
sem interrupção
• Protocolo bidirecional LIS/HIS
• Armazenamento de dados de acordo com a 
capacidade de memória do computador

CA-200
Analisador Bioquímico e Turbidimétrico 
Automático

• Método de ensaio: ponto final, 2-pontos final, 
cinético, 2-pontos cinético, comprimento de onda 
mono/duplo, método em branco (reagente e amostra), 
imunoturbidimetria. 

• Sistema de lavagem: estação de lavagem com 
detergente; lavagem das agulhas com água aquecida 
(interior e exterior); opcional lavagem extra para testes 
específicos.

• Sistema de incubação: aquecimento seco 
(resistência) 37°C ±0,1°C.

• Sistema de homogeneização: agitador independente.

• Sistema de refrigeração: independente (2-8°C), 24 h 
sem interrupção.

• Fonte de luz: lâmpada halógena.

• Comprimento de onda (nm): 340, 405, 450, 492, 510, 
546, 578, 630, 660, 700, 750, 800.

• Taxa de transferência: 200 testes/hora.

• Função de emergência (STAT): adição de amostras 
emergentes durante a rotina.

• Disco de amostra: 30 posições (amostra de rotina, 

calibradores, CQ e emergência), suporte (tubos 
primários e copo de amostra). 

• Disco de reagente: 60 posições compatíveis com 
diversos tipos de frascos.

• Agulha de amostra: polida internamente e 
externamente com baixa interferência; detecção de 
nível de líquido; função de rastreamento de volume 
durante a aspiração. 

• Volume de amostra: 2~80 µL, variável em 0,25 µL.

• Volume de reação: 150 µL (cubetas UV resistentes).

• Volume de reagente: 25~480 µL, variável em 0,25 µL.

• Calibração: linear (1-ponto, 2-pontos ou pontos 
múltiplos); não-linear (Logit-Log4P, Logit-Log5P, 
função spline, exponencial, exponencial 5P, parábola, 
inserção de fator e, entre outros. 

• Regras de controle: regras múltiplas de Westgard, 
Levey-Jennings e diversos níveis de CQ.

• Sequência de teste: programável; maximiza a 
velocidade do teste e minimiza os interferentes.

• Funções avançadas: pontos de leitura de reação 

HUMANO + VETREGISTRO ANVISA 80223480085

ESPECIFICAÇÕES
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rastreável após a finalização do ciclo do teste; autodiluição de amostras concentradas e linearidade excedida; 
monitoração do processo de reação em tempo real; relatórios personalizados. 

• Sistema de operação: Windows 7 ou Windows 10.

• Dimensões: 535 mm (C) x 740 mm (L) x 510 mm (A).

• Alimentação: 100-240 V, 50/60 Hz.

• Condições de trabalho: temperatura 15-30°C, umidade 40-85%, pressão 86-106 kPa.
 
• Consumo de água: ≤55 litros/hora durante operação.

• Peso: 80 kg.
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• Acesso randômico, capacidade para 300 testes 
por hora
• Duas seringas com cerâmica durável
• Agulhas independentes de alta performance
• Seleção do melhor ponto de teste da curva
de reação
• Bandeja de reagentes refrigerada
• Suporte para protocolo bidirecional LIS/HIS

8031
Analisador Bioquímico e Turbidimétrico 
Automático

• Método de ensaio: ponto final, cinético, tempo fixo etc. 

• Princípio: colorimetria fotoelétrica.

• Fonte de luz: lâmpada halógena, 12 V/20 W.

• Resolução: 0,0001 Abs.

• Comprimento de onda (nm): 10 comprimentos de 
onda (340~800 nm).

• Taxa de transferência: 300 testes/hora.

• Bandeja de amostra: 71 posições (sendo 55 úteis, 4 
de emergência, 8 de padrões e 4 de controles). 

• Bandeja de reagente: 60 posições (sendo 1 de 
detergente).

• Bandeja de reação: 120 posições de reação.

• Volume de amostra: 2~100 µL, com incremento 0,1 µL.

• Volume de reagente: R1 10~500 µL, R2 10~500 µL, 
com incremento 0,5 µL.

• Volume mínimo de reação: 180 µL.

• Tempo máximo de reação: 10 minutos.

• Unidade de limpeza: sistema automático 8 fases, 
detergente e água aquecida em 37°C.

• Calibração: seleciona o melhor ponto de teste por 
curva de reação, sem necessitar de segunda calibração; 
linear, não-linear, ensaios multicalibradores. 

• Regras de controle: regras múltiplas de Westgard, 
verificação de soma cumulativa, 03 níveis de controle 
para cada item, impressão do diagrama de análise de 
CQ.

• Controle de temperatura: incubadora de 37°C ±0,1°C.

• Dimensões: 790 mm (P) x 890 mm (L) x 450 mm (A).

• Alimentação: AC 230 (1±10%) V, 50/60 Hz, 500 VA.

• Condições de trabalho: temperatura 10-30°C, 
umidade ≤85%, pressão 86-106 kPa.

• Consumo de água: 6 litros/hora em funcionamento.

• Peso: capacidade de carga no solo de 250 kg.

Gabinete não incluso, aquisição opcional.

REGISTRO ANVISA 80223480034 HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES
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• Acesso randômico, capacidade para 330 testes 
por hora
• Leitor de código de barras
• Agulhas e agitador independentes
• 10 comprimentos de onda, alta precisão
• Monitoramento da tela de teste em tempo real
• Sistema de interface LIS/HIS
• Bandeja de reagentes com refrigeração 
independente, 24 horas sem interrupção

8210
Analisador Bioquímico e Turbidimétrico 
Automático

• Método de ensaio: ponto final, 2-pontos final, cinético, 
2-pontos cinético. 

• Princípio: colorimetria fotoelétrica.

• Fonte de luz: lâmpada halógena, 12 V/20 W.

• Comprimento de onda (nm): 340, 405, 450, 492, 510, 
546, 578, 630, 700, 800.

• Taxa de transferência: 330 testes/hora.

• Disco de amostra: 71 posições (sendo 55 úteis, 4 
de emergência, 8 de calibradores e 4 de controles). 
Capacidade para tubos primários e copos de amostra.

• Disco de reagente: 60 posições (incluindo posição de 
detergente e diluente), frascos de 20-50 mL.

• Disco de reação: 90 cubetas de reação.

• Volume de amostra: 2~100 µL, com incremento 0,1 µL.

• Volume de reagente: R1 e R2  10~500 µL, considerando 
o limite mínimo de R1 de 150 µL, com incremento 0,5 µL.

• Volume mínimo de reação: 150 µL.
• Tempo máximo de reação: 10 minutos.

• Unidade de limpeza: sistema automático 8 fases, 
detergente e água aquecida em 37°C.

• Calibração: seleciona o melhor ponto de teste por 
curva de reação, sem necessitar de segunda calibração; 
linear, não-linear, ensaios multicalibradores. 

• Regras de controle: regras múltiplas de Westgard, 
verificação de soma cumulativa, 3 níveis de controle 
para cada item, impressão do diagrama de análise de 
CQ.

• Controle de temperatura: incubadora de 37°C ±0,1°C.

• Dimensões: 950 mm (C) x 690 mm (L) x 1110 mm (A).

• Alimentação: AC 220 (±10%) V, 50/60 Hz.

• Condições de trabalho: temperatura 15-30°C, umidade 
≤85%, pressão 79-106 kPa.

• Consumo de água: ≤8 litros/hora em funcionamento.

• Peso: 174 kg.

Gabinete não incluso, aquisição opcional.

REGISTRO ANVISA 80223480061 HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES
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• Silencioso, acesso randômico, capacidade para 
420 testes por hora ou 600 testes por hora com 
ISE (opcional)
• Alta precisão, sistema óptico de grade em
estado estático
• Suporte para protocolo bidirecional LIS/HIS
• Leitor interno de código de barras
• Alta performance no sistema de reação
• Bandejas de amostra e reagente com multifunção

8460
Analisador Bioquímico e Turbidimétrico 
Automático

• Método de ensaio: ponto final, cinético, tempo fixo 
etc. 

• Princípio: colorimetria fotoelétrica.

• Fonte de luz: lâmpada halógena, 12 V/20 W.

• Comprimento de onda (nm): 340, 405, 450, 480, 505, 
546, 570, 605, 660, 700, 750, 800.

• Taxa de transferência: 420 testes/hora, 600 testes/
hora com ISE (opcional).

• Bandeja de amostra: 80 posições, incluindo posições 
de detergentes, padrão, controle e emergências.

• Bandeja de reagente: 80 posições.

• Bandeja de reação: 90 posições de reação.

• Volume de amostra: 2~35 µL, com incremento 0,05 µL.

• Volume de reagente: 10~300 µL, com incremento 0,5 
µL.

• Volume mínimo de reação: 100~600 µL (caminho da 
luz de 5 mm), 130~750 µL (caminho da luz de 6 mm).

• Tempo máximo de reação: 10 minutos.

• Unidade de limpeza: sistema automático 10 fases, 
incluindo detergente, com 8 agulhas.

• Calibração: linear (ponto simples ou pontos múltiplos) 
e não-linear; fórmula de múltipla calibração, incluindo 
Logit-Log4P, Logit-Log5P, função exponencial, 
inserção de fator etc. 

• Regras de controle: regras múltiplas de Westgard, 
Levey-Jennings e diversos níveis de CQ.

• Controle de temperatura: incubadora de 37°C ±0,1°C.

• Dimensões: 650 mm (P) x 950 mm (L) x 1120 mm (A).

• Alimentação: AC 220 (1±10%) V, 50/60 Hz.

• Condições de trabalho: temperatura 10-35°C, umidade 
≤85%, pressão 86-106 kPa.

• Consumo de água: ≤12 litros/hora em funcionamento.

• Peso: capacidade de carga no solo de 500 kg.

REGISTRO ANVISA 80223480067 HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES
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• Agulha de amostra polida internamente e com 
baixa interferência
• Detecção de nível de líquido, função de 
rastreamento de volume durante a aspiração
• Sistema de refrigeração constante, 24 horas sem 
interrupção
• Proteção contra colisão nas agulhas e estação de 
lavagem
• Sistema interface LIS/HIS

8280
Analisador Bioquímico e Turbidimétrico 
Automático

• Método de ensaio: ponto final, 2-pontos final, cinético, 
2-pontos cinético, método em branco de reagente e 
amostra. 

• Princípio: colorimetria fotoelétrica.

• Fonte de luz: lâmpada halógena, 12 V/20 W.

• Comprimento de onda (nm): 340, 405, 450, 480, 505, 
546, 570, 605, 660, 700, 750, 800.

• Bandeja de amostra: 99 posições, incluindo posições 
de rotina, calibração, CQ e emergência; capacidade 
para tubos primários e copo de amostra.

• Bandeja de reagente: 2 bandejas (2-8°C), totalizando 
160 posições (80 on-board) compatíveis com diversos 
tipos de frascos.

• Bandeja de reação: 120 de cubetas de reação e 20 
discos virtuais de amostras.

• Volume de amostra: 2~100 µL, com incremento ±0,1 µL.

• Volume de reagente: 5~500 µL, com incremento ±0,5 µL.

• Volume mínimo de reação: 150 µL.

• Tempo máximo de reação: 10 minutos.

• Unidade de limpeza: sistema automático 10 fases, 
incluindo detergente, com 8 agulhas. Opcional lavagem 
extra para testes específicos.

• Sistema de homogeneização: 2 agitadores 
independentes.

• Calibração: linear (ponto único, dois pontos ou pontos 
múltiplos), não-linear, Logit - Log4P, Logit Log5P, 
função spline, exponencial, exponencial 5P, parábola, 
inserção de fator etc. 

• Regras de controle: regras múltiplas de Westgard, 
Levey-Jennings e diversos níveis de CQ.

• Controle de temperatura: incubação aquecimento 
seco direto 37°C.

• Dimensões: 740 mm (P) x 1100 mm (L) x 1120 mm (A).

• Alimentação: AC 220 V, 50/60 Hz.

• Condições de trabalho: temperatura 15-35°C, umidade 
40-85%, pressão 79-106 kPa.

• Consumo de água: 25 litros/hora em funcionamento.

• Peso: 270 kg.

REGISTRO ANVISA 80223480069 HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES
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• Capacidade para até 200 testes por hora
• Seringa de cerâmica para acurácia de testes
• Seleção do melhor ponto de teste por curva de 
reação
• Detecção e seleção automática de cubetas 
aceitáveis
• Proteção contra colisão com parada e alarme
• Sistema de refrigeração constante 24 horas
• Sistema interface LIS/HIS

PKL PPC 125
Analisador Bioquímico e Turbidimétrico 
Automático

• Método de ensaio: ponto final, 2-pontos final, cinético, 
2-pontos cinético. 

• Princípio: colorimetria fotoelétrica.

• Faixa fotométrica: 0~4,0 Abs.

• Fonte de luz: lâmpada halógena, 12 V/20 W (modelo 
antigo) ou 6 V/10 W (modelo novo) .

• Comprimento de onda (nm): 340, 405, 450, 510, 546, 
578, 620, 660, 770.

• Braços mecânicos: 1 agulha de reagente/amostra e 
1 agitador.

• Bandeja de amostra: 39 posições, incluindo posições 
de rotina e emergência, 1 posição de diluente (água 
deionizada), leitor de código de barras.

• Bandeja de reagente: 40 posições, incluindo posições 
de detergente e diluente.

• Bandeja de reação: 60 cubetas com estação de 
lavagem automática.

• Volume de amostra: 2~50 µL, com incremento 1 µL.

• Volume de reagente: 10~400 µL (volume mínimo R1 

180 µL), com incremento 1 µL.
• Volume mínimo de reação: 80 µL.

• Tempo máximo de reação: 10 minutos.

• Unidade de limpeza: automática de 7 etapas.

• Refrigeração: onboard para reagentes, amostras, 
calibradores e controles.

• Regras de controle: programável com Levey-
Jennings, múltiplos lotes, gráficos de CQ, entre outros.

• Controle de temperatura: incubação 37°C ±0,1°C.

• Dimensões: 565 mm (C) x 415 mm (L) x 350 mm (A)

• Alimentação: AC 110~220 V, 50/60 Hz (chave seletora 
interna).

• Condições de trabalho: temperatura 10-35°C, 
umidade ≤90%.

• Consumo de água: ≤2 litros/hora em funcionamento.

• Peso: 30 kg.

REGISTRO ANVISA 80223480059 HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES
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• O melhor custo-benefício da categoria
• O único equipamento do mercado com 
capacidade para 80 posições de reagente e 40 
posições de amostra
• Software intuitivo, amigável e de fácil operação

S1200
Analisador Bioquímico Automático 120 
Testes

Características técnicas:
• Acesso randômico com sistema de reagentes aberto 
com prioridade para amostras de emergência.
• Velocidade de processamento: 120 testes/hora 
constantes (mono ou birreagente).

Bandeja de reação:
• 50 cubetas de reação de alta durabilidade.
• Volume de reação a partir de 150 µL.
• Controle de temperatura microprocessado (37°C 
±0,1°C).

Bandeja de amostra e reagente:
• 80 posições de reagente (40 para R1 e 40 para R2).
• 40 posições de amostra (tubos 12x75 mm, 13 x 100 mm 
e cubetas de amostra).
• Sistema de refrigeração por peltier (2-4°C).
• Leitor de código de barras interno.

Avançado sistema de operação:
• Diluição automática da amostra.
• Verificação automática do resultado de amostra e 
calibração.
• Calibração linear e não-linear, multiponto com até 8 
pontos de calibração.

• Controle de qualidade com Levey-Jennings e 
Westgard.

Outras características:
• Sistema de homogeneização otimizado.
• Paleta homogeneizadora revestida de teflon para 
evitar arrasto.
• Homogeneização padronizada para otimizar os 
resultados.
• Agulha de amostragem multifuncional com limpeza 
externa e interna e superfície antiaderente.
• Proteção contra colisão e ajuste automático de 
profundidade com detecção de líquido para inventário 
dos reagentes e detecção de amostra.
• Seringa de cerâmica de alta precisão.
• Pistão de cerâmica permanente e com garantia 
vitalícia.
• Sistema de dispensação de alta precisão (menor que 
0,1 µL).

REGISTRO ANVISA 80474870066 HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES
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• Acesso randômico, 150 testes fotométricos por 
hora (mono ou birreagente)
• Bandeja de amostras e reagentes refrigerada
• Leitor de código de barras interno
• Interface bidirecional via HL7
• Detecção de nível de líquido automático e 
proteção contra colisão
• Função STAT para amostras de urgência
• Interface amigável e de fácil utilização

S1600
Analisador Bioquímico Automático 150 
Testes

Sistema óptico:
• Fonte de luz: lâmpada de halogênio.
• Filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 630, 700.

Agulha de amostragem multifuncional:
• Com limpeza externa e interna e superfície 
antiaderente.
• Proteção contra colisão e ajuste automático de 
profundidade.
• Detecção do nível de líquido dos reagentes e detecção 
de amostra.

Bandeja de reação:
• 44 cubetas de plástico semipermanente de alta 
resistência.
• Volume de reação: 150-350 µL.
• Controle de temperatura microprocessado (37°C ±0.1°C).
• Mixer independente.
• Lavagem automática de 12 etapas (3*4).

Seringa de cerâmica de alta precisão:
• Pistão de cerâmica permanente e com garantia 
vitalícia.
• Sistema de dispensação de alta precisão (menor que 
0,1 µL).

Bandeja de amostra e reagente:

• 80 posições de reagente (frascos de 16 mL e 32 mL).
• 40 posições de amostra (tubos 12x75 mm, 13 x 100 mm 
e cubetas de amostra).
• Volume de amostra: 2-30 µL ±0,1 µL.
• Volume de reagente: 20-300 µL ±1 µL.
• Diluição automática da amostra (pré-diluição e pós-
diluição).
• Sistema de refrigeração por peltier (2-14°C).
• Leitor de código de barras interno.

Sistema avançado de operação:
• Software amigável, intuitivo e de fácil operação.
• Verificação automática do resultado da reação e 
calibração.
• Calibração linear e não-linear, multiponto com até 8 
pontos de calibração.
• Controle de qualidade com Levey-Jennings, Westgard 
e cumulativo.

Unidade de operação:
• Sistema operacional: Windows.
• Interface bidirecional HL7.

Condições de funcionamento:
• Alimentação: AC 220 ±10% V, 50/60 Hz ±3, 1000 W.
• Dimensões: 750 mm (C) x 535 mm (L) x 575 mm (A).
• Peso: 80 kg.

REGISTRO ANVISA 80474870066 HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES
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• Capacidade de 200 testes fotométricos por hora
• Leitor de código de barras interno
• Interface bidirecional via HL7
• Monitoramento do volume de reagente e das 
curvas de reação em tempo real
• Leitura das reações por meio de canais 
individuais de fibra óptica
• Silencioso, nível de ruído ≤40 dB

S2800
Analisador Bioquímico Automático 200 
Testes

Características técnicas:
• Tipo de equipamento: acesso randômico totalmente 
automatizado com sistema de reagentes aberto e 
fechado (opcional). Prioridade para amostras de 
emergência.
• Velocidade de processamento: 200 testes/hora 
constantes (mono ou birreagente).

Princípio de medição:
• Fotometria e turbidimetria.
• Tipos de método: ponto final, tempo fixo, cinético 
mono/birreagentes, monocromáticos, bicromáticos.
• Tipos de calibracão: multiponto linear e não-linear.
• Programação: sistema aberto, com perfis e testes 
calculados definidos pelo usuário.

Bandeja de amostra e reagente:
• Bandeja de amostra: 40 posições de amostra para 
tubo primário (12x75 mm e 12x100 mm) e cubeta de
amostra.
• Bandeja de reagente: 80 posições para sistema 
aberto ou 40 posições para sistema dedicado.
• O sistema de refrigeração do equipamento mantém a 
temperatura próxima de 8°C por 24 horas enquanto a 
temperatura da sala for 25°C.
• Volume de amostra: 2-30 µL ±0,1 µL.

• Volume de R1: 20-300 µL ±1 µL.
• Volume de R2: 10-150 µL ±1 µL.
• Sistema de pipetagem com seringa de cerâmica de 
alta precisão.
• Sonda de reagente e amostra com detecção de nível 
de líquidos, verificação do inventário e proteção contra 
colisão.
• Lavagem interna e externa da sonda de aspiração.
• Arraste (carry-over) <0,1%.
• Diluição automática de amostra: pré-diluição e pós-
diluição com razão de até 150.

Sistema de reação:
• Rotor de reação: de círculo com um total de 44 cubetas 
de plástico semipermanentes.
• Lavagem de cubetas de reação: automática de 12 
passos (3*4).
• Volume de reação: 150-350 µL.
• Caminho ótico de 6 mm.
• Controle de temperatura: tipo peltier (37°C ±0,1°C).
• Sistema de mixer independente.
• Tempo de reação: 10 minutos.

Sistema óptico:
• Fonte de luz: lâmpada de halogênio.
• Fotômetro: óptica reversa com fibra óptica.
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• Filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 630, 700.
• Precisão da absorbância: 0,5 ±0,025, 1,0 ±0,07.
• Intervalo de absorbância: 0,1-4,0 Abs.
• Resolução: 0,0001 Abs.

Controle e calibração:
• Modos de calibração: linear um ponto, dois pontos e multipontos, Log-Logit 4, Log-Log it 5, spline, exponencial, 
polinomial e parábola.
• Controle de qualidade: Levey-Jennings, X-R, Westgard.

Unidade de operação:
• Sistema operacional: Windows 10.
• Interface: LAN e RS-232.

Condições de funcionamento:
• Alimentação: AC 220 ±10% V, 50/60 Hz ±3, 1000 W.
• Temperatura de operação: 10-30°C.
• Umidade: 30-80%.
• Consumo de água: 4 litros/hora de água deionizada.
• Dimensões: 745 mm (C) x 540 mm (L) x 530 mm (A).
• Peso: 65 kg.
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• Capacidade de 300 testes fotométricos por hora
• Leitor de código de barras interno
• Interface bidirecional por HL7
• Monitoramento do volume de reagente e das 
curvas de reação em tempo real
• Leitura das reações por meio de canais 
individuais de fibra óptica
• Separação do resíduo biológico
• Silencioso, nível de ruído ≤40 dB

S3800
Analisador Bioquímico Automático 300 
Testes

Características técnicas:
• Tipo de equipamento: acesso randômico totalmente 
automatizado com sistema de reagentes aberto e 
fechado (opcional).
• Prioridade para amostras de emergência.
• Velocidade de processamento: 300 testes/hora 
constantes (mono ou birreagente).

Princípio de medição:
• Fotometria e turbidimetria.
• Tipos de método: ponto final, tempo fixo, cinético 
mono/birreagentes, monocromáticos, bicromáticos.
• Tipos de calibração: multiponto linear e não linear.
• Programação: sistema aberto, com perfis e testes 
calculados definidos pelo usuário.

Reagentes e amostras:
• Bandeja de amostra: 50 posições de amostra com 
leitor de código de barras ou 70 posições sem leitor.
• Tubo primário (12x75mm e 12x100mm e 13x100) e 
cubetas e microcubetas de reação.
• Bandeja de reagente: 70 posições para sistema aberto 
ou 50 posições para sistema dedicado/fechado.
• O sistema de refrigeração do equipamento mantém a 
temperatura próxima de 8OC por 24 horas enquanto a 

temperatura da sala for 25ºC.
• Volume de amostra: 2-30µL ±0,1µL.
• Volume de R1: 20-300 µL ±1µL.
• Volume de R2: 10-150 µL ±1µL.
• Sistema de pipetagem com seringa de cerâmica de 
alta precisão.
• Sonda de reagente e amostra com detecção de nível 
de líquidos, verificação do inventário e proteção contra 
colisão.
• Lavagem interna e externa da sonda de aspiração.
• Arraste (carry-over) <0,1%.
• Diluição automática de amostra: pré-diluição e pós-
diluição com razão de até 150.

Sistema de reação:
• Rotor de reação de círculo (com um total de 90 
cubetas de plástico semipermanentes).
• Lavagem de cubetas de reação: automática de 12 
passos (3*4).
• Volume de reação: 150-350 µL.
• Caminho ótico de 6 mm.
• Controle de temperatura: tipo peltier (37ºC ± 0,1ºC).
• Sistema de mixer independente.
• Tempo de reação de no máximo 10 minutos.
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Sistema óptico:
• Fonte de luz: lâmpada de halogênio.
• Fotometro: óptica reversa com fibra óptica.
• Filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 630, 700.
• lntervalo de absorvância: 0,1 a 4,0 Abs.
• Resolução: 0,0001 Abs.

Controle e calibração:
• Modos de calibração: linear um ponto, dois pontos e multipontos, Log-Logit 4, Log-Logit 5, spline, exponencial, 
polinomial e parábola.
• Controle de qualidade: Levey-Jennings, X-R, Regras de Westgard.

Unidade de operação:
• Sistema operacional: Windows 10.
• Interface: LAN e RS-232.

Condições de funcionamento:
• Alimentação: AC 220 V ± 10%, 50/60 Hz ±3, 1000 W.
• Temperatura de operação: 10-30ºC.
• Umidade: 30-80%.
• Consumo de água: 8 litros/hora de água deionizada.

Dimensões:
• Dimensões : 920 mm (C) x 650 mm (L) x 1120 mm (A).
• Peso: 170 kg.
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• Capacidade de 400 testes fotométricos por hora
• Leitor de código de barras interno
• Interface bidirecional via HL7
• Bandeja de amostras e reagentes refrigerada
• Monitoramento do volume de reagente e das 
curvas de reação em tempo real
• Leitura das reações por meio de canais
• Detecção de nível de líquido automático e 
proteção contra colisão

S4800
Analisador Bioquímico Automático 400 
Testes

Características técnicas:
• Tipo de equipamento: acesso randômico totalmente 
automatizado com sistema de reagentes aberto com 
prioridade para amostras de emergência.
• Velocidade de processamento: 400 testes/hora 
constantes (mono ou birreagente).

Princípio de medição:
• Colorimétrico e turbidimetria.
• Tipos de método: 1 ponto final, 2 ponto final, tempo 
fixo, cinético.
• Tipos de calibração: linear e não linear.
• Programação: sistema aberto, com perfis e testes 
calculados definidos pelo usuário.

Reagentes e amostras:
• Bandeja de amostra: 120 posições de amostra (tubos 
12x75 mm, 13 x 100 mm e cubetas de amostra).
• Bandeja de reagentes: 90 posições de reagente (45 
posições no anel externo de 30 ml, 45 posições no anel 
interno de 70 ml).
• O sistema de refrigeração do equipamento mantém a 
temperatura próxima de 8ºC por 24 horas.
enquanto a temperatura da sala for 25ºC.
• Volume de amostra: 2-30 µL ±0,1 µL.

• Volume de reagente: R1 20-300 µL ±1 µL; R2 10-150 
µL ±1 µL.
• Sistema de pipetagem com seringa de cerâmica de 
alta precisão.
• Agulhas de reagentes e amostra com detecção de 
nível de líquidos, verificação de inventário e proteção 
contra colisão.
• Lavagem interna e externa das agulhas.
• Diluição automática de amostra: pré-diluição e pós-
diluição.
• Arraste (carry-over) <0,1%.
• Sistema de dispensação de alta precisão (menor que 
0,1 µL).

Sistema de reação:
• Rotor de reação: com um total de 90 cubetas de 
plástico semipermanente de alta resistência.
• Lavagem de cubetas de reação: automática de 12 
passos (2*6).
• Volume de reação: 150-350 µL.
• Caminho óptico de 6 mm.
• Controle de temperatura: tipo peltier (37ºC ± 0,1ºC).
• Sistema de mixer independente.
• Tempo máximo de reação: 10 minutos.
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Sistema óptico:
• Fonte de luz: lâmpada de halogênio.
• Fotômetro: óptico reversa com fibra óptica.
• Filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 630, 700.
• Precisão da absorbância: 0,5 ±0,025, 1,0 ±0,07.
• Estabilidade da absorbância: ≤0,01.
• Repetibilidade da absorbância: ≤1,5%.

Controle e calibração:
• Modos de calibração: linear um ponto, dois pontos e multipontos, Log-Logit 4, Log-Logit 5, spline, exponencial, 
polinomial e parábola.
• Controle de qualidade: Levey-Jennings, X-R, Regras de Westgard.

Unidade operacional:
• Sistema operacional: Windows XP, 7, 8 ou 10.
• Interface: TCP/IP ou RS232.

Condições de funcionamento:
• Aliemntação: AC 220V ±10%, 50/60 Hz ±3, 1000 W.
• Temperatura de operação: 10 – 30ºC.
• Umidade: 30-80%.
• Dimensões: 1100 mm (C) x 765 mm (L) x 1150 mm (A).
• Peso: 200 kg.
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• Capacidade de 600 testes fotométricos por hora
• Leitor de código de barras interno
• Interface bidirecional via ASTM
• Bandeja de amostras e reagentes refrigerada
• Monitoramento do volume de reagente e das 
curvas de reação em tempo real
• Leitura das reações por meio de canais 
individuais de fibra óptica
• Silencioso, nível de ruído ≤40 dB

S6800
Analisador Bioquímico Automático 600 
Testes

Características técnicas:
• Tipo de equipamento: acesso randômico totalmente 
automatizado com sistema de reagentes aberto com 
prioridade para amostras de emergência.
• Velocidade de processamento: 600 testes/hora 
constantes (mono ou bireagente).

Princípio de medição:
• Colorimétrico e turbidimetria.
• Tipos de método: 1 ponto final, 2 ponto final, tempo 
fixo, cinético.
• Tipos de calibração: linear e não linear.
• Programação: sistema aberto, com perfis e testes 
calculados definidos pelo usuário.

Reagentes e amostras:
• Bandeja de amostra: 120 posições de amostra para 
tubo primário ou cubeta de amostra.
• Bandeja de reagentes: 90 posições para sistema 
aberto.
• O sistema de refrigeração do equipamento mantém a 
temperatura próxima de 8ºC por 24 horas enquanto a 
temperatura da sala for 25ºC.
• Volume de amostra: 2-30 µL ±0,1 µL.
• Volume de reagente: 20-300 µL ±1 µL.

• Sistema de pipetagem com seringa de cerâmica de 
alta precisão.
• Agulhas de reagentes e amostra com detecção de 
nível de líquidos, verificação de inventário e proteção 
contra colisão.
• Lavagem interna e externa das agulhas.
• Diluição automática de amostra: pré-diluição e pós-
diluição.
• Arraste (carry-over) <0,1%.

Sistema de reação:
• Rotor de reação: com um total de 120 cubetas de 
plástico semipermanente de alta resistência.
• Lavagem de cubetas de reação: automática de 12 
passos (2*6).
• Volume de reação: 150-350 µL.
• Caminho óptico de 6 mm.
• Controle de temperatura: tipo peltier (37ºC ±0,1ºC).
• Sistema de mixer independente.
• Tempo máximo de reação: 10 minutos.

Sistema óptico:
• Fonte de luz: lâmpada de halogênio.
• Fotômetro: óptica reversa com fibra óptica.
• Filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 630, 700.
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• Precisão da absorbância: 0,5 ±0,025, 1,0 ±0,07.
• Estabilidade da absorbância: ≤0,01.
• Repetibilidade da absorbância: ≤1,5%.

Controle e calibração:
• Modos de calibração: linear um ponto, dois pontos e multipontos, Log-Logit 4, Log-Logit 5, spline, exponencial, 
polinomial e parábola.
• Controle de qualidade: Levey-Jennings, X-R, Regras de Westgard.

Unidade operacional:
• Sistema operacional: Windows XP, 7, 8 ou 10.
• Interface: TCP/IP ou RS232.

Condições de funcionamento:
• Energia necessária: AC 220 V ±10%, 50/60 Hz ±3, 1000 W.
• Temperatura de operação: 10-30ºC.
• Umidade: 30-80%.
• Dimensões: 1100 mm (C) x 765 mm (L) x 1150 mm (A)
• Peso: 300 kg.
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• Capacidade de 800 testes fotométricos por hora
• Leitor de código de barras interno
• Interface bidirecional via ASTM
• Bandeja de amostras e reagentes refrigerada
• Monitoramento do volume de reagente e das 
curvas de reação em tempo real
• Leitura das reações por meio de canais 
individuais de fibra óptica
• Silencioso, nível de ruído ≤40 dB

S8800
Analisador Bioquímico Automático 600 
Testes

Características técnicas:
• Tipo de equipamento: acesso randômico totalmente 
automatizado com sistema de reagentes aberto com 
prioridade para amostras de emergência.
• Velocidade de processamento: 800 testes/hora 
constantes (mono ou birreagente).

Princípio de medição:
• Colorimétrico e turbidimetria.
• Tipos de método: 1 ponto final, 2 ponto final, tempo 
fixo, cinético.
• Tipos de calibração: linear e não linear.
• Programação: sistema aberto, com perfis e testes 
calculados definidos pelo usuário.

Reagentes e amostras:
• Bandeja de amostra: 160 posições de amostra para 
tubo primário ou cubeta de amostra.
• Bandeja de reagentes: 90 posições para sistema 
aberto.
• O sistema de refrigeração do equipamento mantém a 
temperatura próxima de 8ºC por 24 horas.
enquanto a temperatura da sala for 25ºC.
• Volume de amostra: 2-30 µL ± 0,1 µL.
• Volume de reagente: 20-300 µL ± 1 µL.

• Sistema de pipetagem com seringa de cerâmica de 
alta precisão.
• Agulhas de reagentes e amostra com detecção de 
nível de líquidos, verificação de inventário e proteção 
contra colisão.
• Lavagem interna e externa das agulhas.
• Diluição automática de amostra: pré-diluição e pós-
diluição.
• Arraste (carry-over) <0,1%.

Sistema de reação:
• Rotor de reação: com um total de 160 cubetas de 
plástico semi permanentes.
• Lavagem de cubetas de reação: automática de 12 
passos (2*6).
• Volume de reação: 150-350 µL.
• Caminho óptico de 6 mm.
• Controle de temperatura: tipo peltier (37ºC ±0,1ºC).
• Sistema de mixer independente.
• Tempo máximo de reação: 10 minutos.

Sistema óptico:
• Fonte de luz: lâmpada de halogênio.
• Fotômetro: óptica reversa com fibra óptica.
• Filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 630, 700.

REGISTRO ANVISA 80474870066 HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES



22

• Precisão da absorbância: 0,5 ±0,025, 1,0 ±0,07.
• Estabilidade da absorbância: ≤0,01.
• Repetibilidade da absorbância: ≤1,5%.

Controle e calibração:
• Modos de calibração: linear um ponto, dois pontos e multipontos, Log-Logit 4, Log-Logit 5, spline, exponencial, 
polinomial e parábola.
• Controle de qualidade: Levey-Jennings, X-R, Regras de Westgard.

Unidade operacional:
• Sistema Operacional: Windows XP, 7, 8 ou 10.
• Interface: TCP/IP ou RS232.

Condições de funcionamento:
• Alimentação: AC 220 V ±10%, 50/60 Hz ±3, 1000 W.
• Temperatura de operação: 10-30ºC.
• Umidade: 30-80%.
• Dimensões: 1100 mm (C) x 765 mm (L) x 1150 mm (A).
• Peso: 300 kg.






