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• Velocidade máxima 12.000 rpm
• RCF máxima de 13.680 xg
• Rotor de hematócrito com capacidade para 24 
capilares
• Rotor em alumínio de alta resistência

DM1224
Centrífuga Econômica de Hematócrito

A centrífuga de hematócrito com rotor 
de hematócrito AC24P é utilizada para 
determinação de frações de volume de 
eritrócitos no sangue em diagnósticos e 
testes de doping. Também é usada para 
determinação fotométrica do conteúdo de 
bilirrubina em amostras de sangue de recém-
nascidos. Pode ser usada para extração de 
DNA e RNA.

• Faixa de velocidade: 500-12000 rpm, com 
incremento de 100 rpm.

• RCF máxima: 13.680 xg.

• Acurácia de velocidade: ±100 rpm.

• Tempo de execução: 10 segundos - 99 
minutos contínuos.

• Tipo de motor: motor DC sem escova

• Display: LCD.

• Dispositivo de segurança: desbloqueio de 
portas. 

• Características avançadas: interruptor de 
velocidade/RCF, função de curto tempo de 
execução, função de alerta sonoro.

• Aceleração/desaceleração: 40 seg. ↑  40 
seg. ↓ 

• Dimensões: 280 mm (L) x 364 mm (P) x 213 
mm (A).

• Alimentação: AC 200~240 V, 50/60 Hz, 5 A, 
380 W.

• Peso: 10 kg.

REGISTRO ANVISA 80223480092 HUMANO + VET
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• Faixa de velocidade de 300-4.000 rpm
• Capacidade de armazenamento de três 
programas para formulários de rotina
• Diagnóstico interno automático
• Motor DC sem escovas e livre de manutenção

DM0408
Centrífuga Econômica de Hematócrito

A centrífuga clínica de baixa velocidade 
DM0408 é amplamente utilizada na indústria 
médica, sendo ideal para separação de 
soro, plasma, urina, e amostras fecais em 
bioquímica e laboratórios médicos. É um 
equipamento essencial para laboratórios 
clínicos, bancos de sangue, faculdades de 
medicina e institutos de pesquisa médica.

• Faixa de velocidade: 300-4.000 rpm, com 
incremento de 100 rpm.

• RCF máxima: 1.900 xg.

• Acurácia de velocidade: ±100 rpm.

• Tipo de rotor: angel 8 ml x 15 ml (padrão), 
angel 10 ml x 12 ml.

• Tempo de execução: 1-99 minutos contínuos.

• Tipo de motor: motor DC sem escova.

• Display: LCD.

• Programas: sangue 3.200 rpm, 10 minutos; 
urina 1.800 rpm, 5 minutos; fezes 1.300 rpm, 
10 minutos.

• Dispositivo de segurança: diagnóstico 
interno automático. 

• Características avançadas: interruptor de 
velocidade/RCF, função de curto tempo de 
execução, função de alerta sonoro.

• Aceleração/desaceleração: 25 seg. ↑  35 
seg. ↓ 

• Dimensões: 286 mm (L) x 367 mm (P) x 227 
mm (A).

• Alimentação: AC 100~240 V, 50/60 Hz.

• Peso: aprox. 9,2 kg.

• Ruído: ≤60 dB (A).

REGISTRO ANVISA 80223480091 HUMANO + VET
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• Operação com menu intuitivo e de fácil leitura
• Programação com alta precisão de controle de 
velocidade
• Velocidade do rotor em RPM ou força G
• Tampa com fechadura elétrica e função de 
liberação automática com armazenagem do tempo 
de processamento
• Função de rápida rotação 
• Diagnóstico automático na inicialização

DM0412
Centrífuga

Centrífugas de baixa velocidade suportam 
aplicações de pequenos volumes. São 
fornecidas com um rotor angular embutido 
que pode conter tubos de vácuo de até 50 ml 
x 6 e 15 ml x 6 (A6-50P), 15 ml x 8 ou 5 | 7 | 10 
ml x 12 (A12-10P). São amplamente utilizadas 
em práticas médicas e veterinárias para a 
separação de amostras de sangue e urina, ou 
para amostras de água e solo. 

• Faixa de velocidade: 300-4.500 rpm, com 
incremento de 100 rpm.

• RCF máxima: 2.490 xg.

• Acurácia de velocidade: ±20 rpm.

• Tipo de rotor: A12-10P, A6-50P.

• Tempo de execução: 30 segundos - 99 
minutos contínuos.

• Tipo de motor: motor DC sem escova

• Display: LCD.

• Dispositivo de segurança: bloqueio da porta, 
detector de velocidade excessiva, diagnóstico 
interno automático. 

• Certificação: CE, UL, IVD.

• Características avançadas: interruptor de 
velocidade/RCF, função de curto tempo de 
execução, função de alerta sonoro.

• Aceleração/desaceleração: A12-10P 20 seg. 
↑ 13 seg. ↓ | A6-50P 20 seg. ↑ 20-90 seg. ↓

• Dimensões: 301 mm (L) x 354 mm (P) x 217 
mm (A).

• Alimentação: AC 100~240 V, 50/60 Hz, 3 A, 
70 W.

• Peso: 6 kg.

REGISTRO ANVISA 80223480074
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• Velocidade máxima 4.500 rpm
• Velocidade do rotor definida em RPM/RCF
• 9 programas de personalização podem ser 
armazenados na memória
• CPU potente para fácil operação de parâmetros
• Visor de processamento de fácil leitura
• Desbloqueio automático da tampa após o 
funcionamento
• Motor DC sem escova, livre de manutenção

DM0412P
Centrífuga

A centrífuga DM0412P é fornecida com um 
rotor angular que pode conter tubos de vácuo 
de até 15 mL x 8 ou 5 | 7 | 10 ml x 12 (A12-
10P). É ideal para o preparo de amostras em 
cosmetologia e odontologia, além de outras 
áreas, como ortopedia, cirurgia estética etc. 

• Faixa de velocidade: 300-4.500 rpm, com 
incremento de 100 rpm.

• RCF máxima: 2.490 xg, com incremento de 
10 g.

• Acurácia de velocidade: ±10 rpm.

• Capacidade do rotor: 15 ml x 8; 5 | 7 | 10 ml 
x 12.

• Tempo de execução: 30 segundos - 99 
minutos contínuos.

• Display: LCD.

• Programas: PRP, PRF e CGF predefinidos; 

memória de 9 programas personalizados (6 
passos para cada programa).

• Dispositivo de segurança: bloqueio da porta, 
detector de velocidade excessiva, diagnóstico 
interno automático. 

• Certificação: CE, cTUVus, IVD.

• Características avançadas: interruptor de 
velocidade/RCF, função de alerta sonoro.

• Dimensões: 301 mm (L) x 354 mm (P) x 217 
mm (A).

• Alimentação: AC 100~240 V, 50/60 Hz, 3 A, 
70 W.

• Peso: 6 kg.

• Ruído: ≤56 dB.

REGISTRO ANVISA 80223480078 HUMANO + VET
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• Velocidade máxima 4.000 rpm
• Velocidade do rotor definida em RPM/RCF
• 3 programas pré-carregados: sangue, urina e 
amostras fecais
• Visor de processamento de fácil leitura
• Desbloqueio automático da tampa após o 
funcionamento

DM0424
Centrífuga

A centrífuga clínica DM0424 é amplamente 
utilizada na área clínica, sendo ideal para a 
separação de soro, plasma, urina, amostras 
fecais e outras aplicações. É um equipamento 
essencial para laboratórios clínicos, bancos 
de sangue, institutos médicos ou de pesquisa. 

• Faixa de velocidade: 500-4.000 rpm, com 
incremento de 100 rpm.

• RCF máxima: 2.500 xg.

• Acurácia de velocidade: ±100 rpm.

• Capacidade do rotor: ângulo fixo 24 x 15 ml, 
8 x 15 ml, 12 x 10 ml; ângulo variável 6 x 15 ml 
e 4 x 50 ml. 

• Tempo de execução: 1-99 minutos modo de 
espera, operação contínua.

• Tipo de motor: motor DC sem escova.

• Display: LCD.

• Programas: sangue 3.200 rpm, 10 minutos; 
urina 1.800 rpm, 5 minutos; fezes 1.300 rpm, 
10 minutos.

• Dispositivo de segurança: detector de 
velocidade de rotação/aceleração, display de 
processamento, alarme sonoro. 

• Certificação: EMC.

• Características avançadas: diagnóstico 
interno automático e função de alerta sonoro.

• Dimensões: 364 mm (L) x 440 mm (P) x 268 
mm (A).

• Alimentação: AC 100~240 V, 50/60 Hz, 3 A, 
70 W.

• Peso: 14,5 kg.

• Ruído: ≤65 dB.

REGISTRO ANVISA 80223480076 HUMANO + VET
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• Faixa de velocidade 300-5.000 rpm
• Velocidade do rotor em RPM ou G-force
• 2 programas P1/P2 podem ser armazenados 
• Capacidade do rotor para tubos de 15 | 10 | 7 | 5 | 
1,5 ml x 6
• Visor de processamento de fácil leitura
• Desbloqueio automático da tampa após o 
funcionamento
• Motor DC sem escova, livre de manutenção

DM0506 é uma centrífuga de baixa 
velocidade, fornecida com rotor de ângulo fixo 
A6-15P integrado que pode conter tubos de 
5 | 7 | 10 | 15 ml x 6. É amplamente utilizada 
para separação de sangue ou urina na prática 
médica de rotina em hospitais, clínicas ou 
institutos de pesquisa. 

• Faixa de velocidade: 300-5.000 rpm, com 
incremento de 10 rpm.

• RCF máxima: 2.350 xg, com incremento de 
10 g.

• Acurácia de velocidade: ±20 rpm.

• Tempo de execução: 30 segundos - 99 
minutos, HD (execução contínua).

• Tipo de motor: motor DC sem escova.

• Display: LCD.

• Programas: 2 memórias de programas.

• Dispositivo de segurança: bloqueio da porta, 
detector de velocidade excessiva, diagnóstico 
interno automático. 

• Características avançadas: interruptor de 
velocidade/RCF, função de alerta sonoro.

• Aceleração/desaceleração: 1 seg. ↑ 2 seg. ↓

• Dimensões: 300 mm (L) x 240 mm (P) x 180 
mm (A).

• Alimentação: 100~240 V, 50/60 Hz, 70 W.

• Peso: 5,2 kg.

REGISTRO ANVISA 80223480075
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• Faixa de velocidade 300-6.000 rpm
• Capacidade máxima 100 ml x 4
• 9 configurações de aceleração, 10 velocidades de 
freio para garantir a separação ideal
• Ampla gama de acessórios disponíveis
• 9 procedimentos armazenados na memória
• Identificação automática do rotor
• Temporizador pode ser configurado até 99 min.
• Motor DC sem escova, livre de manutenção

DM0636
Centrífuga

A centrífuga DM0636 multifuncional de 
baixa velocidade é ideal para a centrifugação 
de amostras em química clínica, citologia, 
laboratórios de pesquisa, laboratórios 
industriais e afins. É adequada para tubos 
com tampa, tubos de coleta de sangue ou 
urina. Rotores e adaptadores de caçamba 
giratória podem ser compatíveis com tubos 
padrão de até 100 ml em baixa velocidade.

• Faixa de velocidade: 300-6.000 rpm, com 
incremento de 10 rpm.

• RCF máxima: 4.020 xg.

• Acurácia de velocidade: ±20 rpm.

• Tempo de execução: 30 segundos - 99 
minutos (execução contínua).

• Tipo de motor: motor DC sem escova.

• Display: LCD.

• Programas: 9 memórias de programas.

• Dispositivo de segurança: proteção de 
desequilíbrio da porta, detector de velocidade 
e temperatura. 

• Certificação: CE.

• Características avançadas: interruptor de 
velocidade/RCF, identificação do rotor.

• Aceleração/desaceleração: 9 ↑ 10 ↓ etapas.

• Dimensões: 445 mm (L) x 579 mm (P) x 269 
mm (A).

• Alimentação: AC 220~240 V, 50/60 Hz, 6.3 
A; AC 110-120 V, 50/60 Hz, 10 A, 660 W.

• Peso: 36 kg.
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