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• Rotação circular
• Velocidade ajustável
• Velocidade constante
• Modo de operação contínuo e temporizado

Homogeneizador

• Carga máxima:  1 kg.

• Capacidade: 1-24 tubos.

• Diâmetro do tubo: 12-13 ±0,1 mm.

• Diâmetro da plataforma giratória: 300 mm.

• Ângulo de inclinação: 38°.

• Velocidade ajustável: 5-35 rpm.

• Precisão do controle de velocidade: ±1 rpm.

• Display: digital tipo LED para controle de 
velocidade e tempo.

• Intervalo de tempo: 1-999 minutos.

• Condições de operação: temperatura 
5-40°C, umidade relativa 80%.

• Dimensões: 350 mm (A) x 310 mm (L) x 240 

mm. (P)

• Alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz, 10 W.
 
• Peso: 4,05 kg.

HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES
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• Frequência de velocidade ajustável: 0-230 rpm.

• Tempo: 0-15 minutos.

• Raio de agitação orbital: 22 mm.

• Alimentação: 110-220 V.

Agitador de Kline

ESPECIFICAÇÕES

HUMANO + VET
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• 4 plataformas intercambiáveis disponíveis:

Plataforma para microtubo de 1,5-2,0 ml.
Plataforma com antiderrapante para tubos e/ou recipientes com diâmetro menor de 99 mm.
Plataforma de silicone para tubos e/ou recipientes com diâmetro menor de 30 mm.
Plataforma de plástico para tubos cônicos de 10-50 ml entre outros tubos.

• Dimensões: 170 mm (A) x 120 mm (L) x 170 mm (P)

Agitador Vortex

ESPECIFICAÇÕES

HUMANO + VET
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Estufa de Esterilização e 
Secagem Analógica

Painel de controle:
• Termômetro.
• Chave geral liga/desliga.
• Termostato.
• Porta fusível.

Gabinete:
• Chapa de aço carbono SAE 1020.
• Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento 
anticorrosivo.
• Porta com puxador anatômico e abertura para direita.
• Pintura interna tipo alumínio resistente a altas 
temperaturas (até 600°C).
• Saída superior – respiro para gases, umidade ou 
acomodação do termômetro.
• Trilhos internos para deslocamento dasbandejas.
• Sistema de fecho tipo rolete.
• Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.

Opcionais:
• Bandejas conforme tabela.
• Fusível de segurança.
• Interno e/ou externo em aço inox AISI 430 com 
polimento tipo espelho.
• Certificado de calibração RBC/INMETRO do 
equipamento.

Características técnicas:
• Temperatura de trabalho: 50°C até 250°C – outras sob 
consulta.
• Controle de temperatura: analógico – termostato 
eletromecânico.
• Indicação de processo: lâmpada piloto.
• Cabo de alimentação: com plug de 3 pinos, duas fases 
e um terra, NBR 14136.
• Sistema de aquecimento: resistência blindada.
• Isolamento térmico: isolamento térmico em lã de 
vidro, inclusive nas portas.
• Circulação de ar: por convecção natural, livre de ruídos.
• Alimentação: bivolt até 150 litros, as maiores definir 
110 V ou 220 V.

Consulte capacidades disponíveis.

ESPECIFICAÇÕES

HUMANO + VET
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Estufa de Cultura 
Bacteriológica

Gabinete:
• Chapa de aço carbono SAE 1020.
• Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento 
anticorrosivo.
• Porta com puxador anatômico e abertura para direita 
nas estufas de bancada (11L até 336L).
• Porta interna em vidro temperado para visualização 
do interior sem abertura da porta.
• 2 portas com abertura de dentro para fora e rodízios 
giratórios nas estufas de piso.
• Pintura interna eletrostática em epóxi liso.
• Saída superior – respiro para gases, umidade ou 
acomodação do termômetro.
• Trilhos internos para deslocamento das bandejas.
• Sistema de fecho tipo rolete.
• Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.

Acessórios inclusos:
• Bandejas conforme tabela.
• Fusível de segurança.

Opcionais:
• Interno e/ou externo em aço inox AISI.
• 430 com polimento tipo espelho.
• Certificação de calibração RBC/INMETRO do 
controlador de temperatura e/ou do equipamento.
• Controlador de rampas e patamares com saída de 4 a 
20 mA para registro e monitoramento de temperatura 
via software.

• Alarme sonoro.
• Iluminação da câmara.
• Termostato eletromecânico de segurança contra 
superaquecimento.
• Circulação de ar.

Características técnicas:
• Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 70°C 
(outras sob consulta).
• Controle de temperatura: digital com PID e autotuning.
• Display: LED 4 dígitos.
• Indicação de processo: LED.
• Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de 
processo.
• Timer: programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 
minuto.
• Sensor de temperatura: PT 100.
• Homogeneidade térmica: ±1°C.
• Precisão do sistema: ±1°C.
• Cabo de alimentação: cabo de alimentação e plug 
com 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136.
• Sistema de aquecimento: resistência blindada em aço 
inox.
• Isolamento térmico: lã de vidro, inclusive nas portas.
• Circulação de ar: natural, livre de ruídos.
• Alimentação: bivolt até 336 L, 110 V ou 220 V a partir 
de 480 L.

ESPECIFICAÇÕES

HUMANO + VET
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Banho Maria Digital

• Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 100°C (outras sob consulta).

• Controle de temperatura: controlador digital microprocessado com sistema PID, autotuning e 
duplo display de 4 dígitos.

• Precisão: ±0,5°C.

• Resolução: 0,1°C.

• Homogeneidade: ±1,0°C.

• Sensor de temperatura: PT 100.

• Cabo de alimentação: com plug de 3 pinos, duas fases e um terra - NBR14136.

• Sistema de aquecimento: resistência tubular blindada em aço inox 304, fácil substituição.

• Alimentação: definir 110 V ou 220 V (bifásico).

ESPECIFICAÇÕES

HUMANO + VET
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• Capacidade de contagem de até 999 células 
• Apresentação do valor total e dos subtotais 
• Registro de leucócitos, contagem de eritroblastos 
separadamente 
• Funções timer e cronômetro para controle de 
tempo 
• Teclado de alta durabilidade 
• Baixo consumo de energia

Contador de Células 
Sanguíneas CCS01

• Teclas: 11 teclas, sendo 9 teclas de contagem e 2 teclas de função.

• Display: digital.

• Características avançadas: registro de leucócitos, informando valores totais e subtotais; 
possibilidade de contagem de até 999 células; contagem de eritroblastos separadamente; alarme 
sonoro e bloqueio automático a cada 100 células contadas.

• Timer: com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. Cronometragem 
de até 9 minutos e 59 segundos.

• Teclado: de alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques.

• Alimentação: bivolt, 127/220 V, 60 Hz, selecionável na fonte do equipamento.

• Consumo de energia: baixo, potência máxima consumida: 3W.

• Peso (sem embalagem): 280 g, fonte de alimentação +200 g.

• Dimensões (sem embalagem): 205 mm (L) x 50 mm (A) x 110 mm (P).

• Garantia: 1 ano com assistência técnica no país. 

REGISTRO ANVISA 10325519003

ESPECIFICAÇÕES

HUMANO + VET
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• Micropipeta mecânica monocanal volume fixo.

• Visor com sistema de numeração digital.

• Formato anatômico.

• Leve, feita de plástico ABS resistente.

• Parte inferior pode ser autoclavada a 121º por um período de 15 minutos.

• Calibrada pelo próprio fabricante.

• Acompanha certificado de calibração e modo de uso.

Micropipeta Peguepet 
Volume Fixo

ESPECIFICAÇÕES

HUMANO + VET

Entre em contato para consultar os volumes 
disponíveis.
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• Operação completa com apenas uma mão.

• Totalmelmente autoclavável.

• Acompanha certificado de calibração e instruções de uso.

• Encaixe perfeito nas ponteiras.

• Pistão em aço inox.

• Corpo em PP e luva de vedação em PTFE.

• Resistente à radiação ultravioleta.

• Desmontagem simples para limpeza completa.

• Filtro de proteção do bocal.

• Acompanha adaptador tipo rack.

• 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação.

Micropipeta Premium Volume 
Fixo

ESPECIFICAÇÕES

HUMANO + VET

Entre em contato para consultar os volumes 
disponíveis.
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• Micropipeta mecânica monocanal volume variável.

• Visor com sistema de numeração digital.

• Formato anatômico.

• Leve, feita de plástico ABS resistente.

• Parte inferior pode ser autoclavada a 121º por um período de 15 minutos.

• Calibrada pelo próprio fabricante.

• Acompanha certificado de calibração e modo de uso.

Micropipeta Peguepet 
Volume Variável

ESPECIFICAÇÕES

HUMANO + VET

Entre em contato para consultar os volumes 
disponíveis.
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• Display de volume para até 4 dígitos.

• Totalmente autoclavável.

• Acompanha certificado de calibração e instruções de uso.

• Encaixe perfeito nas ponteiras.

• Pistão em aço inox.

• Corpo em PP e luva de vedação em PTFE.

• Resistente à radiação ultravioleta.

• Desmontagem simples para limpeza completa.

• Filtro de proteção do bocal.

• Acompanha adaptador tipo rack.

• 12 meses de garantia contra defeito de fabricação.

Micropipeta Premium Volume 
Variável

ESPECIFICAÇÕES

HUMANO + VET

Entre em contato para consultar os volumes 
disponíveis.




