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• Armazena mais de 200.000 testes com 
histogramas
• Sistema de controle de alta eficiência e baixa 
manutenção
• Possui 21 parâmetros simultâneos
• Capacidade de 60 testes por hora
• Leitura com sangue total ou pré-diluído
• Manuseio com mouse e teclado ou via touchscreen
• Impressora térmica interna, suporte para externa

3000Plus
Analisador Hematológico 3 Partes

• Parâmetros: WBC, LY#, MID#, GRAN#, LY%, MID%, 
GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, 
RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT,P-LCR, P-LCC.

Diferencial de 3 partes (WBC), 21 parâmetros e 3 
histogramas.

• Princípios de método: análise de WBC/RBC/PLT: 
medição de impedância; teste HGB: colorimetria 
fotoelétrica.

• Modos de amostragem: sangue total 10 μL, pré-
diluído 20 μL.

• Diâmetro de abertura: WBC 100 μm, RBC/PLT 
70 μm.

• Taxa de transferência: 60 amostras/hora.

• Armazenamento de dados: mais de 100.000 
resultados de amostras com histogramas.

• Alarmes: mensagens de erro.

• Relação de diluição: 

• Display: tela de 10,4” LCD colorida touchscreen, 
resolução 640x480.

• Dispositivos de entrada e saída: suporte RS232, 
padrão de rede e porta USB, teclas de atalho, mouse 
e teclado padrão QWERTY, impressora térmica interna 
57 mm. Porta paralela e entrada USB para impressora 
externa.

• Dimensões: 330 mm (C) x 440 mm (L) x 500 mm (A).

• Alimentação: AC 100-240 V, 50/60 Hz.

• Peso: 28 kg.

SANGUE
TOTAL

SANGUE
CAPILAR

WBC/HGB 1:232 1:400

RBC/PLT 1:40000 1:45000

REGISTRO ANVISA 80223480035 HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES
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• Parâmetros: WBC, LIN#, MID#, GRAN#, LIN%, MID%, 
GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, 
RDW-SD, PLT, MPV, PDW-SD, PDW-CV, PCT, P-LCR, 
P-LCC.

Diferencial de 3 partes (WBC), 22 parâmetros e 3 
histogramas.

• Princípios de método: análise de WBC/RBC/PLT: 
medição de impedância; teste HGB: colorimetria 
fotoelétrica.

• Modos de amostragem: sangue total 13 μL, pré-
diluído 20 μL.

• Diâmetro de abertura: WBC 100 μm, RBC/PLT 
68 μm.

• Taxa de transferência: 72 amostras/hora (sangue 
total).

• Armazenamento de dados: até 1.000.000 resultados 
de amostras com histogramas.

• Alarmes: mensagens de erro.

• Armazena até 1.000.000 de resultados
de amostras
• 22 parâmetros com P-LCC, P-LCR, RBC, WBC, PLT 
e histogramas
• Capacidade de 72 testes por hora
• Amostragem com sangue total ou pré-diluído
• Apenas 2 reagentes (lisante e diluente)
• Sistema de interface LIS/HIS
• Impressora térmica integrada

• Relação de diluição:

• Display: tela de 10,4” LCD colorida touchscreen, 
resolução 800x600.

• Controle de qualidade e calibração: quatro modos 
de controle (L - J, X, X - R, X - B), calibração manual e 
automática.

• Dispositivos de entrada e saída: RS232, 6 portas USB 
(mouse, teclado, impressora HP, leitor de código de 
barras e pen drive), impressora térmica interna 57 mm.

• Dimensões: 415 mm (C) x 305 mm (L) x 395 mm (A).

• Alimentação: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 180 VA.

• Peso: 18 kg.

WBC/HGB 1:232

RBC/PLT 1:40000

BH 70-P
Analisador Hematológico Automático 3 
Partes

REGISTRO ANVISA 80223480084 HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES
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• Parâmetros: WBC, LINO/o, MONO/o, NEU%, EOS%, 
BAS%, LIN#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, 
HTC, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, 
PDW, PCT, P _LCR, P _LCC, RETIC%, RETIC_ABS, IRF.

6 parâmetros de pesquisa: ALY#, ALVO/o, LIC#, 
LI(%, NRBC#, NRBC%.
2 histogramas para RBC e PLT.
2 estereogramas 3D.
2 grades de dispersão: 5 partes diferenciais de 
grades de dispersão. Grades de dispersão de 
eosinófilos e neutrófilos.

• Princípios de método: análise de WBC: medição óptica 
(laser) e de impedância; análise de RBC/PLT: método de 
impedância; teste HGB: colorimetria de reagente livre 
de cianeto; reticulócitos: citometria de fluxo + dispersão 
de luz do laser + método de corante químico.

• Modos de amostragem: sangue total 20 μL, pré-
diluído 20 μL.

• Diâmetro de abertura: WBC 100 μm, RBC/PLT 
68 μm.

• Taxa de transferência: 60 amostras/hora.

• Armazenamento de dados: até 200.000 resultados 

de amostras com gráficos.

• Alarmes: mensagens de erro.

• Relação de diluição:

• Display: tela de 10,4” LCD colorida touchscreen.
 
• Controle de qualidade e calibração: regras múltiplas 
como L-J, X, X-R, X-B e, entre outros.

• Dispositivos de entrada e saída: teclado (opcional), 
leitor de código de barras externo (opcional) e 
impressora externa (opcional).

• Dimensões: 490 mm (C) x 459 mm (L) x 332 mm (A).

• Alimentação: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 250 VA.

• Peso: 35 kg.

WBC/HGB 1:108

RBC/PLT 1:45000

• Tecnologia de dispersão a laser de 4 ângulos, 
classificação precisa de células
• 34 parâmetros com ilustrações
• Capacidade de 60 testes por hora
• Modo RBC resistente
• Análise de reticulócitos
• Sistema de interface LIS/HIS
• Tela sensível ao toque (touchscreen)

5160
Analisador Hematológico 
Semiautomático 5 Partes

REGISTRO ANVISA 80223480064 HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES
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• Parâmetros: WBC, LINO/o, MONO/o, NEU%, EOS%, 
BAS%, LIN#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, 
HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT,MPV, 
PDW, PCT, P _LCR, P _LCC, RETIC%, RETIC_ABS, IRF.

Parâmetros de pesquisa: ALY#, ALVO/o, LIC#, 
LI(%, NRBC#, NRBC%.
2 histogramas: RBC e PLT.
2 escarteogramas: diferencial de 5 partes; 
eosinófilos e neutrófilos.

• Princípios de método: WBC/DIFF: citometria de 
fluxo, laser de luz multidimensional semicondutor para 
classificação celular; análise WBC: medição óptica e de 
impedância; análise RBC/PLT: método de impedância; 
teste HGB: colorimetria de reagente livre de cianeto.

• Reagente: diluente, detergente, lisante e sheath.

• Modos de amostragem: sangue total 20 μL, pré-
diluído 20 μL.

• Diâmetro de abertura: WBC 100 μm, RBC/PLT 
68 μm.

• Taxa de transferência: 60 amostras/hora.

• Armazenamento de dados: 200.000 resultados de 
amostras com gráficos. 

• Alarmes: mensagens de erro.

• Display: tela de 10,4” LCD colorida touchscreen.
 
• Controle de qualidade e calibração: regras múltiplas 
como L-J, X, X-R, X-B e, entre outros.

• Dispositivos de entrada e saída: impressora térmica  
integrada, porta serial, LAN, USB. Suporte para 
impressora externa colorida.

• Dimensões: 530 mm (C) x 270 mm (L) x 412 mm (A).

• Alimentação: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 250 VA.

• Peso: 26,5 kg.

• Regulador de fluxo sheath: tecnologia livre de 
corantes químicos; somente reagente sheath para 
análise de WBC diferencial 5 partes.

• Unidade de diluição: sistema divido por motores e 
seringas; seringa de cerâmica; motores de alta precisão.

• Gerenciamento de dados: sistema de consulta 
profissional de dados estatísticos.

BH 5100
Analisador Hematológico 
Semiautomático 5 Partes

REGISTRO ANVISA 80223480084

• Design compacto de 5 partes
• 34 parâmetros, 2 histogramas, 2 escarteogramas
• Capacidade de 60 testes por hora, 200.000 
amostras com gráficos
• Combinação de WIC e WOC pela análise de WBC
• Método de impedância para plaquetas e RBC
• Reagente livre de cianeto para hemoglobina
• Análise de reticulócitos RETIC%, RETIC_ABS, IRF
• Sistema de interface LIS/HIS com protocolo HL7

HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES
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• Parâmetros: WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, 
BAS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, 
HTC, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, 
PDW, PCT, P _LCR, RETIC%, RETIC_ABS, IRF, ALY#, 
ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%.

2 histogramas para RBC e PLT.
2 gráficos de dispersão: diferencial 5 partes 
eosinófilos e neutrófilos. 
2 estereogramas 3D.
Capacidade de determinar os reticulócitos. 
2 grades de dispersão: 5 partes diferenciais de 
grades de dispersão. Grades de dispersão de 
eosinófilos e neutrófilos.

• Princípios de método: análise WBC: medição 
óptica e de impedância; análise RBC/PLT: método de 
impedância; teste HGB: colorimetria de reagente livre 
de cianeto.

• Modos de amostragem: sangue total 20 μL, pré-
diluído 20 μL.

• Diâmetro de abertura: WBC 100 μm, RBC/PLT 80 μm.
 
• Taxa de transferência: mais de 60 amostras/hora 
(sangue total ou pré-diluído).

• Armazenamento de dados: até 200.000 resultados 
de amostras com grades.

• Dispositivo de amostra: dispositivo modo automático 
com capacidade de 50 amostras; 6 racks com 1O 
posições; leitor interno de código de barras; dispositivo 
modo manual para amostras emergentes.

• Alarmes: mensagens de erro.

• Relação de diluição:

• Display: equipado com computadores de marcas e 
monitor LCD.
 
• Controle de qualidade e calibração: regras múltiplas 
como L-J, X, X-R, X-B e, entre outros.

• Dispositivos de entrada e saída: computador externo, 
impressora exerna (opcional), leitor de código de barras 
externo (opcional) e dispositivo de leitura automática 
de código de barras de amostra (opcional).
 
• Dimensões: 580 mm (C) x 750 mm (L) x 550 mm (A).

• Alimentação: AC 100-220 V, 50/60 Hz.

• Peso: 73 kg.

5380
Analisador Hematológico Automático 5 
Partes

REGISTRO ANVISA 80223480063

• Tecnologia de dispersão a laser de 4 ângulos, 
classificação precisa de células
• Capacidade de 60 testes por hora, amostras de 
sangue total e pré-diluído
• Injeção de punção fechada, com capacidade de 
50 amostras em uma bateria 
• Análise de reticulócitos
• Dupla contagem de glóbulos brancos
• Permite a inserção de amostras de emergência 

HUMANO + VET

WBC/HGB 1:250

RBC/PLT 1:25000

ESPECIFICAÇÕES
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• Parâmetros: WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, 
BAS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, 
HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLQ, MPV, 
PDW, PCT, P_LCR, P_LCC, RETIC%, RETIC_ABS, IRF.

7 parâmetros de fluídos corporais: WBC-BF, RBC-
BF, MN%, MN#, PMN%, PMN#, TC-BF#.
15 parâmetros de pesquisa: ALY%, ALY#, LIC#, 
LIC%, NRBC#, NRBC%, BLAST#, BLAST%, 
InR%, InR#; EOS-BF%, EOS-BF#, NEU-BF%, 
NEU-BF#, MRV.
2 histogramas para RBC e PLT.
2 grades de dispersão: 5 partes diferenciais de 
grades de dispersão, grades de dispersão de 
eosinófilos e neutrófilos.
2 estereogramas 3D.

• Princípios de método: análise de WBC: medição 
óptica (laser) e de impedância; análise de RBC/PLT: 
método de impedância; teste HGB: colorimetria de 
reagente livre de cianeto; reticulócitos: citometria de 
fluxo + dispersão de luz do laser + método de corante 
químico.

• Modos de amostragem: sangue total e pré-diluído 20 
μL; fluídos corporais 70 μL.

• Diâmetro de abertura: WBC 100 μm, RBC/PLT 
68 μm.

• Taxa de transferência: sangue total e pré-diluído: 
acima de 80 amostras/hora; fluídos corporais: até 30 
testes/hora.

• Armazenamento de dados: até 600.000 resultados 
de amostras com grades.

• Alarmes: mensagens de erro.

• Dispositivos de entrada e saída: computador externo, 
impressora exerna (opcional), leitor de código de barras 
externo (opcional) e dispositivo de leitura automática 
de código de barras de amostra (opcional).

• Dimensões: 592 mm (C) x 712 mm (L) x 595 mm (A).

• Alimentação: AC 100-240 V, 50/60 Hz.
 
• Peso: 73 kg.

• Tecnologia de dispersão a laser de 4 ângulos, 
classificação precisa de células
• Flags de células jovens (blast)
• Capacidade de 80 testes por hora
• Alimentação automática de tubos, com 
capacidade de 50 amostras em uma bateria 
• Análise de reticulócitos e fluído corporal
• Dupla contagem de glóbulos brancos
• Permite a inserção de amostras de emergência 

BH-5390
Analisador Hematológico Automático 5 
Partes

REGISTRO ANVISA 80223480072 HUMANO

ESPECIFICAÇÕES
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• Parâmetros: WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, 
BAS%, LYM#, MON#,  NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, 
HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_S D, PLT, MPV, 
PDW, PCT, P _LCR, RETIC%, RETIC_ABS, IRF.

2 histogramas para RBC e PLT.
2 grades de dispersão: 5 partes diferenciais de 
grades de dispersão, grades de dispersão de 
eosinófilos e neutrófilos.
2 estereogramas 3D.

• Princípios de método: análise de WBC: medição 
óptica (laser) e de impedância; análise de RBC/PLT: 
método de impedância; teste HGB: colorimetria de 
reagente livre de cianeto.

• Modos de amostragem: automático 160 μL, manual 
160 μL.

• Diâmetro de abertura: WBC 100 μm, RBC/PLT 
80 μm.

• Taxa de transferência: automático até 110 amostras/
hora, manual até 100 amostras/hora.

• Armazenamento de dados: até 200.000 resultados 
de amostras com grades.

• Dispositivo de amostra: dispositivo modo automático 
com capacidade de 120 amostras; 12 racks com 1O 
posições; leitor interno de código de barras.

• Alarmes: mensagens de erro.

• Resolução de diluição:

• Display: monitor de PC com sistema Linux.
 
• Controle de qualidade e calibração: L-J QC, X-R QC, 
X QC, X-B QC. 

• Dispositivos de entrada e saída: computador externo, 
impressora externa (opcional).

• Dimensões: 760 mm (C) x 684 mm (E) x 676,5 mm (A).

• Alimentação: AC 220 V, 50/60 Hz.
 
• Peso: 95 kg.

WBC/HGB 1:400

RBC/PLT 1:12500

• Laser multidimensional para classificação de 
células 
• Modo RBC residente 
• Taxa de transferência acima de 60 testes por hora
• Diferencial de 5 partes para WBC 
• Apenas 4 reagentes
• 34 parâmetros com ilustrações
• Contagem de WBC por impedância e através da 
ótica utilizando laser

5500
Analisador Hematológico Automático 5 
Partes

REGISTRO ANVISA 80223480036 HUMANO

ESPECIFICAÇÕES
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• Parâmetros: WBC, Lym#, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, 
Gran%, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-
SD, PLT, MPV, PDW, PCT, HGB, P-LCC (opcional), P-LCR 
(opcional).

3 histogramas: WBC, RBC e PLT.

• Princípios de método: impedância e colorimetria.

• Reagente: diluente e lyse.

• Modos de amostragem: sangue total mín. 9 μL, pré-
diluído 20 μL.

• Diâmetro de abertura: WBC 100 μm, RBC/PLT 
68 μm.

• Taxa de transferência: 80 amostras/hora.

• Detecção: canal duplo para contagem.

• Armazenamento de dados: até 500.000 resultados 
de amostras, incluindo histogramas e informações do 
paciente.

• Alarmes: para anormal de eritrócitos, leucócitos e 
plaquetas. 
 
• Controle de qualidade e calibração: quatro modos 
de controle (L - J, X, X - R, X - B), calibração manual e 
automática.

• Seleção de velocidade, diagnóstico rápido
• Preciso e confiável
• Capacidade de 80 amostras por hora
• Apenas dois reagentes

• Relação de diluição: 
 
 
 
 
 
 

• Tecnologia: tecnologia de rastreamento e restauração 
de linha de base de pulso celular, sensor de líquido 
integrado, coleta e discriminação de pulso de alta 
velocidade, limiar flutuante inteligente.

• Display: tela de 10,4” LCD colorida touchscreen.

• Dispositivos de entrada e saída: 4 portas USB 
compatíveis com mouse, teclado, e impressora externa.

• Dimensões: 420 mm (C) x 295 mm (L) x 430 mm (A).

• Alimentação: AC 100-240 V, 50/60 Hz, ≤150 V AC.

• Condições de trabalho: temperatura 10-35°C, 
umidade 20~85%.

• Peso: 28 kg.

380
Analisador Hematológico 3 Partes

REGISTRO ANVISA 80785070214 HUMANO

ESPECIFICAÇÕES

VENOSO
E CAPILAR PRÉ-DILUÍDO

WBC/HGB 1:300 1:355

RBC/PLT 1:44600 1:44500
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• Design especial para uso veterinário
• Diferenciais de 5 partes, 29 parâmetros, incluindo 
4 parâmetros de pesquisa, 2 diagramas de 
dispersão, 3 histogramas
• Capacidade de 60 amostras por hora
• Design compacto com computador e impressora 
integrados
• Sistema de gerenciamento de reagentes, 
rastreando resíduo e prazo de validade

510
Analisador Hematológico Automático

REGISTRO ANVISA 80785070217 HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES

Princípios de método:
• Princípio Coulter para testar a quantidade e 
distribuição de volume de RBC e PLT.
• Colorimetria para medir a concentração de 
hemoglobina.
• Técnica de análise de célula de fluxo a laser 
semicondutor para obter a diferenciação em 5 partes 
de WBC.

Aspiração de amostra:
• No modo de trabalho de amostragem aberta de 
sangue total, o analisador aspira 15 μL (modo CBC e 
CBC+DIFF) de amostra de sangue total.

Reagentes
• Diluente: usado para diluir amostras de sangue e 
realizar contagem de células sanguíneas, medição de 
volume e determinação de hemoglobina.
• Lisante 1: usado para lisar hemácias e realizar a 
diferenciação WBC.
• Lisante 2: usado para lisar hemácias e realizar teste e 
diferenciação WBC e determinação de HGB.

Controle de qualidade:
• O procedimento de controle de qualidade fornecido 
pelo analisador oferece um método confiável e eficaz 
para detectar e prevenir possíveis erros do sistema.
• Este analisador fornece três métodos de controle de 
qualidade:

Controle de qualidade L-J

Controle de qualidade X-B
Controle de qualidade X-R

Unidade operacional:
• Sistema operacional: Windows 7, 8.1, 10, Ultimate, 
XP Home, XP Professional, Vista Home Basic*32, e 
Windows Vista Ultimate*32 ou superior.
• Interface: porta de rede usando o protocolo HL7 
(Health Level Seven).

Condições de funcionamento:
• Alimentação: 100-240V, 50Hz/60Hz, 400VA.
• Temperatura de operação: 15-30°C.
• Umidade: 30-85%.
• Dimensões: 365 mm (C) x 470 mm (L) x 525 mm (A).
• Peso: 40 kg.
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FAIXA DE MEDIÇÃO

WBC (0.00 - 999.99) x 109/l

RBC (0.00 - 999.99) x 1012/l

HGB (0-300)g/l

HCT (0.0-100.0)%

PLT (0.0-9999.9) x 109l

FAIXA DE MEDIÇÃO FAIXA DE DESVIO RELATIVO PERMITIDO

WBC (3.5~9.5) x 109/l ≤ ±15%

RBC (3.8~5.8) x 1012/l ≤ ±6%

HGB (115~175)g/l ≤ ±6%

PLT (125~350) x 109/l ≤ ±20%

HCT/MCV 35%~50% (HCT) ou (82~100)fL (MCV) ≤ ±9% (HCT) ou ±7% (MCV)

FAIXA DE MEDIÇÃO MODO SANGUE TOTAL
(CV/DESVIO ABSOLUTO D*)

MODO PRÉ-DILUÍDO (CV)
(CV/DESVIO ABSOLUTO D)

WBC (4~15) x 109/l ≤ 2% ≤ 4%

Neu% 50%~70% ±4.0(d) ±8.0(d)

Lym% 20%~40% ±3.0(d) ±6.0(d)

Mon% 5%~10% ±2.0(d) ±4.0(d)

Eos% 2%~5% ±1.5(d) ±2.5(d)

Bas% 0.5%~1.5% ±0.8(d) ±1.2(d)

RBC (3.5~6) x 1012/l ≤ 1.5% ≤ 3%

HGB (110~180)g/l ≤ 1% ≤ 3%

PLT (110~500) x 109/l ≤ 4% ≤ 8%

MCV (70~120)fL ≤ 1% ≤ 2%

MPV / ≤ 4% ≤ 8%

CONTAMINAÇÃO CRUZADA

WBC ≤ 0,5%

RBC ≤ 0,5%

HGB ≤ 0,5%

HCT ≤ 0,5%

PLT ≤ 0,5%
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• Parâmetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, 
RDW-SD, RDW-CV, PLT, PDW, MPV, PCT, P-LCR, NEU#, 
NEU%, LYM#, LYM%, MON#, MON%, EOS#, EOS%, 
BAS#, BAS%.

4 parâmetros de pesquisa: ALY#, ALY%, IG#, 
IG%.
2 histogramas e 2 gráficos de dispersão.

• Princípios de método: WBC/RBC/PLT: 
impedância elétrica; HGB: colorimetria; WBC 
diferenciação em 5 partes: laser “scattering”. 

• Modos de amostragem: autoloader: 70 posições 
com escaneamento do código de barras com 
homogeneização simultânea de dois tubos de amostra 
ao mesmo tempo; modo fechado: prioridade para 
emergência, com suporte para sangue total e capilar.

• Diâmetro de abertura: WBC 100 μm, RBC/PLT 
80 μm.

• Taxa de transferência: até 60 amostras/hora.

• Armazenamento de dados: de acordo com a 
capacidade do computador.

• Mapa topográfico 3D para WBC: as luzes dispersas 
em três ângulos (pequeno, grande e lateral) na direção 

do feixe de laser são medidas, e refletem o tamanho 
da célula sanguínea, a complexidade do núcleo celular 
e a granularidade, respectivamente. O diagrama de 
dispersão do canal DIFF é obtido com base nessas luzes 
dispersas. A partir do diagrama de dispersão, pode-se 
obter a respectiva proporção de linfócitos, monócitos, 
eosinófilos, neutrófilos e basófilos no número total de 
leucócitos.

• Performance:

• Controle de qualidade e calibração: múltiplas regras 
de controle de qualidade, incluindo Levey Jennings, 
X-B, entre outras; calibração manual e automática para 
sangue total e pré-diluído.

• Dimensões: 610 mm (C) x 760 mm (L) x 610 mm (A).

• Alimentação: 100-240 V, 50/60 Hz.

• Mapa topográfico 3D para WBC
• Tecnologia com dispersão por laser
• Flags e alarmes para amostras anormais
• Reagentes livres de cianeto
• Escaneamento randômico de código de barras da 
amostra 28 parâmetros (4 parâmetros de pesquisa)

860AL
Analisador Hematológico 5 Partes
com Carregamento Automático

REGISTRO ANVISA 80785070217

LINEARIDADE ARRASTE CV

WBC 1.0-99.9x10/L ≤1.0% ≤2.0%

RBC 0.3-7.0x10/L ≤1.0% ≤1.5%

HGB 20-240g/L ≤1.0% ≤1.5%

PLT 20-999x10 /L ≤1.0% ≤4.5%

HUMANO

ESPECIFICAÇÕES
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• Condições de trabalho: temperatura 15-30°C, umidade 30~85%.

• Peso: 75 kg.




