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Microscópio Binocular

• Cabeçote: binocular de ajuste lateral, inclinação de 45°.

• Ocular: WF 10x.

• Revólver: quádruplo, click-stop.

• Objetivas: acromáticas 4x, 10x, 40x, 100x (óleo de imersão).

• Platina: mecânica, dupla camada, 140 mm x 132 mm / 75 mm x 45 mm.

• Foco: curso coaxial e ajuste fino. Alcance do foco 20 mm. Intervalo de foco 0,002 mm.

• Condensador: tipo ABBE NA 1,25. Inclui diafragma de íris e filtro.

• Acessórios-padrão: filtro azul, capa protetora, fusível BGX1-20(1A), óleo de imersão, manual de 
instruções.

• Acessórios opcionais: kit contraste de fase (10x, 20x, 40x, 100x), condensador de campo escuro, 
ocular WF 16X, caixa de madeira.

ESPECIFICAÇÕES

HUMANO + VET
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Microscópio Binocular

• Cabeçote: binocular com inclinação de 30°. Distância entre pupilas ajustável 50-75 mm. Ajuste 
de dioptria ±5.

• Ocular: WF-Plana 10X/18 mm.

• Revólver: quádruplo.

• Objetivas: planacromáticas 4x, 10x, 40x, 100x (óleo de imersão).

• Platina: mecânica, dupla camada, 132 mm x 140 mm / 50 mm x 76 mm, precisão 0,1 mm.

• Foco: curso coaxial e ajuste fino. Curso coaxial possui ajuste de parada e rigidez. Alcance do 
foco 25 mm. Precisão 0,002 mm.

• Condensador: tipo ABBE NA 1,25. Inclui diafragma de íris.

• Iluminação: lâmpada LED 3 W bivolt com ajuste de intensidade.

• Acessórios opcionais: objetivas planacromáticas (4x, 10x, 40x, 100x), filtro de luz transmitida 
(azul, amarelo e verde), acessórios para câmera (0.35X, 0.5X, 1X C-mount).

ESPECIFICAÇÕES

HUMANO + VET
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Microscópio Binocular

• Sistema óptico: sistema de óptica infinita.

• Cabeçote: binocular com 30° de inclinação. Distância entre pupilas ajustável 48-75 mm.

• Ocular: campo amplo WF 10X/20 mm.

• Revólver: quádruplo.

• Objetiva: planacromática infinita 4x, 10x, 40x, 100x.

• Estágio: mecânico de dupla camada.

• Foco: curso coaxial e ajuste fino. Alcance móvel de 25 mm.

• Condensador: móvel centralizável tipo NA 1,25.

• Iluminação: lâmpada LED 3 W bivolt com ajuste de intensidade.

• Acessórios opcionais: 0.5X e 1X C-mount, campo escuro, contraste de fase (10x, 20x, 40x, 100x), 
módulo de fluorescência B/G/V.

ESPECIFICAÇÕES

HUMANO + VET




