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• Fonte de luz fria com longa vida e alta 
estabilidade
• Impressora térmica interna
• Fácil operação, custo eficiente e alta qualidade
• RS232 porta serial para servidor PC/LIS, código 
de barras opcional
• Controle para urinálise (URIT UQ-10, UQ-11, UQ-14)

50
Analisador de Urina

• Princípio de medição: 3 comprimentos de onda - LED 
(550, 620, 720 nm).

• Parâmetros: leucócitos, cetona, nitrito, urobilinogênio, 
bilirrubina, proteínas glicose, gravidade específica, 
sangue, creatinina, cáício, pH e ácido ascórbico e 
microalbuminúria. 

• Tempo de reação: 60 segundos. 

• Taxa de transferência: modo normal 60 amostras/
hora; modo contínuo 125 amostras/hora.

• Display: LCD.

• Memória: Até 5.000 resultados. 

• Tira: URIT 10G/11G/14G tira reagente de urina. 

• Tira reagente de urina: análise completa da urina 
com ácido ascórbico.

• Porta de comunicação: RS232 porta paralela, porta 
PS/2 para código de barras.

• Condições de trabalho: temperatura 15-30°C, 
umidade relativa 20~80%. 

• Dimensões: 290 mm (P) x 200 mm (L) x 100 mm (A).

• Alimentação: adaptador 12 V DC,  4.0 A.

• Peso: 2 kg.

REGISTRO ANVISA 80223480068 HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES
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• Primeiro semiautomático no mundo de sistema de 
urinálise al-libre
• Compacto, design 2 em 1
• Tecnologia IA (CNN, aprendizado profundo)
• Microscopia de automação com ampla imagem
• Ideal para laboratórios de pequeno e médio porte

US-500
Analisador de Urina

• Parâmetros:
Tiras

10G: L,EU, CET, NIT, URO, BIL, PRO, GLI, GRAV. 
ESPECIFICA, SANGUE, pH.
11G: L,EU, CET, NIT, URO, BIL, PRO, GLI, GRAV. 
ESPECIFICA, SANGUE, pH, Vil C.
14G: L,EU, CET, NIT, URO, BIL, PRO, GLI, GRAV. 
ESPECIFICA, SANGUE, pH, Vil C, MA, CRE, CA.
Parâmetros do sistema: ACR (14G), PCR (14G).

Sedimento
Reconhecimento automático - 21 itens: RBC, 
G1, Fantasma1, WBC, WBCC, SQEP2, TREP3, 
REP4, HYA5, GRAN6, WAXY7, CELL8, CAOX, 
URIC, ESTRUVITA, AMOR, OUTROS CRISTAIS, 
BACTÉRIAS, FUNGOS, MUCOS E ESPERMA. 

1Sombra de glóbulos vermelhos | 2Células epiteliais escamosas | 
3Células epiteliais transicionais | 4Células epiteliais do túbulo renal | 
5Cilindro hialino | 6Cilindro granular | 7Cilindro céreo | 8Cilindro celular 

Os demais itens podem ser classificados manualmente.
Fase RBC: R-RATE, MCV, MCV-CV.

• Comprimento de onda (nm): 470, 550, 620, 720.

• Volume de amostra: urina 0,6 ml.

• Parâmetro físico: condutividade, osmolalidade, cor 
(inserção manual), turbidez (inserção manual).

• Taxa de transferência: química + sedimento 25 
testes/hora; química 60 testes/hora; sedimento 30 
testes/hora.

• Imagem: 288 imagens para cada amostra, câmera 1,3 
milhões de pixels, lentes 40X.

• Display: LCD.

• Alarmes: sonoro.

• Memória: 100.000 resultados. 

• Tira: 10G, 11G, 14G. 

• Reagente: detergente A e C, controle (CQ) e calibrador.

• Unidade: química - plus, SI, CONV e inglesa; 
sedimento - SQ, /µL, /HFP, /LFP; condutividade - mS/
cm; osmolalidade - mOsm/Kg. 

• Impressão: química, sedimento, parâmetros físicos, 
ampla imagem.

REGISTRO ANVISA 80223480096 HUMANO + VET

ESPECIFICAÇÕES
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• Dispositivos de entrada e saída: rede, USB, VGA, HDMI, PS2, porta COM.

• Condições de trabalho: temperatura 5-40°C, umidade 30~85%. 

• Dimensões: 465 mm (P) x 270 mm (L) x 405 mm (A).

• Alimentação: AC 100-220 V, 50/60 Hz.

• Peso: 18,5 kg.
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• Automação confiável e com alta conveniência
• Operacional amigável com touchscreen
• Alta velocidade de testes, ideal para amostras de 
laboratório
• Operação automática de leitura de tiras
• Calibração interna para sensibilidade de tiras
• Porta serial RS232 para servidor PC/LIS, código 
de barras opcional
• Controle para urinálise (URIT UQ-10, UQ-11)

500B
Analisador de Urina

• Princípio de medição: fotometria de refletância de 
onda dupla. 

• Parâmetros: leucócitos, cetona, nitrito, urobilinogênio, 
bilirrubina, proteínas glicose, gravidade específica, 
sangue, pH e ácido ascórbico.

• Tempo de reação: 65 segundos. 

• Taxa de transferência: 520 amostras/hora. 

• Display: LCD touchscreen.

• Memória: Até 9.999 resultados. 

• Tira: URIT 10 G/11 G tira reagente de urina; 13 G e 14 G 
(opcional). 

• Tira reagente de urina: análise completa da urina 
com ácido ascórbico.

• Dispositivos de entrada e saída: RS232, porta USB, 
porta paralela e uma porta PS/2 para código de barras. 

• Condições de trabalho: temperatura 15-30°C, 
umidade relativa 20~80% (recomendado). 

• Iluminação: ≤2000 lx. 

• Dimensões: 390 mm (P) x 340 mm (L) x 290 mm (A).

• Alimentação: 100~240 V AC, 50/60 Hz.

• Peso: 6,5 kg.

REGISTRO ANVISA 80223480068

ESPECIFICAÇÕES

HUMANO
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• Ótica moderna, microeletrônica, e outras 
tecnologias avançadas
• 3 comprimentos de onda diferentes  alta 
sensibilidade e confiabilidade nas leituras
• Interface amigável e de fácil operação
• Entrada de teclado e leitor de código de barras
• Em conjunto com a tira teste, realiza uma análise 
completa de cinco amostras simultâneas
• Relatório de CQ positivo e CQ negativo

200
Analisador de Urina

• Princípio de leitura: colorimétrico por reflexão de luz.

• Parâmetros: urobilinogênio, glicose, corpos cetônicos, bilirrubina, proteína, nitrito, pH, sangue, densidade e 
leucócitos.

• Taxa de transferência:  200 amostras/hora.

• Display: LCD 128x64 pixels, fundo azul.

• Memória: até 1000 exames. 

• Dispositivos de entrada e saída: porta serial RS232, entrada para leitor de código de barras conector USB 2.0, 
impressora térmica para papel de 55 mm de largura.

• Condições de trabalho: temperatura 15-30°C, umidade relativa 75%. 

• Dimensões: 135 mm (L) x 273 mm (P) x 108 mm (A).

• Alimentação: entrada 110~220 V AC, 50/60 Hz, 12 VDC, 3 A; saída 12 V, 36 W.

• Peso: ≤3 kg.

REGISTRO ANVISA 80785070084 HUMANO

ESPECIFICAÇÕES
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• Determinação semiquantitativa de 11 ou 14 
parâmetros
• Armazenamento de grande capacidade

500
Analisador de Urina

• Princípio de medição: inteligência artificial associada a resolução computadorizada.

• Parâmetros: glicose,  bilirrubina, cetona,  densidade,  pH,  sangue oculto,  proteína,  urobilinogênio, nitrito, leucócito, 
ácido ascórbico,  creatinina, cálcio iônico,  microalbuminúria.

• Taxa de transferência: 514 amostras/hora.

• Display: LCD touchscreen.

• Memória: registro de rotina 100.000. 

• Dispositivos de entrada e saída: saída externa RS232 serial,  de rede, e USB. Impressora térmica.

• Condições de trabalho: temperatura 15-35°C, umidade ≤75%.

• Dimensões: 342 mm (C) x 300 mm (L) x 248 mm (A).

• Alimentação: AC 110~230 V, 50/60 Hz, 50 VA.

• Peso: 3 kg.

ESPECIFICAÇÕES

REGISTRO ANVISA 80785070168 HUMANO




